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MI LI WOLTOMIERZ LAMPOWY 
TYP V611 



1. PRZEZNACZKNIB 



Milivoltomiarz laspovy typ V611 jest raior- 
niklen sinusoidalayeh n.api^c zaiennych v 
zakrsaia od 3 nV do 10 V o ez^stotlivodot 
od 20 Hz do 250 kHz. 



2 r DANS TECHNICZNE 



Zakres pomiaru rug? i 96 s 3 mV *,* 10 V 
w podsidoresaohs IO/3O/IOO/3OO mV 

1/3/10 V 

DokladnoAds ❖ 3# przy ezeztotllvoAci 1000 Hz 
Dodatkovy bS?d vakazad ♦ 1% przy wahaniach na- 
pl^oia sleei zagilajqeaj - 10% ♦ 3%, 

Zakres ezeztotllvoAel: 20 Hz • •* 250 kHz. 
Niardwnomiernofid chorakterystyki czeztotll- 
voAcAj v zakrtzia 20 Hz 250 kHz ♦ 2 % 
v odniazlanlu do 1000 Hz. 



OpornoAd vajAciova: 1 Msi przy cz^ztotllvoAci 

1000 Hz 

PojemnoAd vaJAciowar 20 pF przy cz$ztotliw©Acl 

1000 Hz 

Zazilanla: 110/220 V 50 Hz ok* 50 VA 



Umpy uiyta v przyrz^dzia* 2 x KF86. ECCQ3 



Wymiary: 23O x 280 
Cie&ars 7*6 kG. 



qazia: z x Jsrdb. ECCo3» 
KCC81, KAA91, S04S, 6x4 

285 
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3. OPIS UKIADU 

Frzyrz%d praeujo v uki&dzi© 4-stopniovego 
wzmaouiacza szerokop&smovego » £ wtdrnlklem 
katodowym na wojAciu, zasilaj^cago dv&g©£6%?« 
kowy datektor diodovy* 

Wajscis vtdrnikowe zapewnia mai$ pojemnoAd 
i daz^ opornosd woj^cioT?^ e a skomp endowany 
oporowy dzialnik napi.fsia w katodzie vtdr- 
uika zapewnia podziai napifoia zteruj^oego 
wsaacniacza z dokiadnoAei^ £ 0,3 % y szaro« 
kirs pasiaie csfstotlivoAci**’ 

V piarwssyBi & drugim stopnlta wzm&oniacza z&- 
stosovaao korekc j § charakterystyki v z&kr«si® 
vyzszaj ez$stotlivs£c! roboesyeb przas sablo» 
kowanie opordv R13 i 318 kondang&tor&ffiA C 3 
i C 6 e Pray dobieraniu varfcoisi pejesuaesei 
tyeh kondang&tordw naiazy klarovad sif szeeo** 
kosci^ przaaoszGneg© p&sma vsmaeai&sza oraz 
identyeznym stopnioa kosapa&s&cji dla wszys- 
tkish zakr^saw* 

V trzacisa i czvariya ctopniu vzaa«§3da©sa sa« 
stcsovaeo sprz§£eni.e zvroin© mifdzy ohvodanl 
katodowymi przy possoey opordw R22 1 R39» 

Sprzfioni® to p©vif»&sza sfcabilr*©Ad praey srsma- 
eniaosa przez uni«£&l«zni®ai$ vzmaenl&oza od 
zwlan aapi§c zausilaj%syeb* 

Potenejonfeir PI zapewnia rogulacjf vzaaoenis- 
nia potrzebn^ przy vymianie lamp vsn&eaiK* 
csa« Ootaktor diodovy pracuja v ukladzie dvu-» 
poldvkowysu £ kompenzacj^ prqdu spoczynkovogo 
diod i seooczyna^ rogulacje zara® 
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E5j«»«*r*r K 1 r3, 

«Bt 2 »ayma^ia M s«ra v szoroki* za- 
m ?!f 3 i£n napi** MiUJWoh P^y zaaila- 
*f #s 03 s vyaokooaovAgo dzielsika napl $6 diody 
“** «a bye dobras® na niainalay pr^d «po- 
*££? ri»d« 0.1 d. 0.15 *A. 

Dla *m*o*ow“o 

..SlaW Stabilise Jo napio^ anodovogo i 
2uiy **®P iefi ^l^acji i odaprz**®- 
4 fT Sia poszezsg^lnyek stopni vzoaealacza za- 

Mi - 

y flfwa< 52>& SM6 SS 

4 0 ORUCHAMIANIE I OBSLUGA 

Pspzed wl^@s«3ie® przymdu do sieci nalaty 
spravdai^, <ssy p©io£«ai« bezplacznika »A*©Ao- 
wLc ©dpoviada nap-i^ia si»ci *asilaJ%e«J. 
Bafinioesaik uaiaeaezony J*«t przy tylnej 6©ia- 
^/prayra^dtt i doatopny przy odkrosaaitt irub 

prgyk36ywkl € 

HiliwoitoBiorz przysto^wany Jast fabrycania do 
««ni®oia 220 V. 



Rogiilacja zara »*©k®s* 

Przad poaiaroa spravdsi6 9 ©ay wskazdvka ai®rnika 
znaJ<&J* »i§ dokitadni® w poloz®niu zerovya skalio 
if'raai® potrzaby aprowadzid J* do t®J poaycji 
przy poaooy naatfcvki z®rov®J umioszesonej w dol- 
nej cz^soi aiernika* 

Przyrz%d vHcza zi? do 8i®cl vyl%czniki®a aiecio- 
wym ©ssaososyn "SIBC**; 

vl^ezeni® sygnalizowan® J®at ezervonya Aviation 
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laapki kontrolnej. 

4*1, Pomiary 

Po uplyvie okolo 5 minut od chvili 



- 5 ~ i i 10 V na * 

. A < 100 nV oraz .l/ ' alaC h dl* 

zaHre* 6 " 



czaaia przyrzijdu do s'ieci.gdy wskM6wki*Si^ 0 *°° 1 * , „ rt mrwani» po®!**** *fi!!*laiy 5”®- 

aika ustavi si© w pozycji zerowej skali, coin* Na «*^/°?TLcsie przev6A “^eSa" woltoni*- 
przyst^pld do pomiardw . uzi® ai ^ ^nva ay»b«i«® "ZXEMIA 

cis kie» oznaczony 

Regulacja zera elaktr* rza * 

Regulacja zara elektra przod, czy taz v czasl* tr^MTANA LAMP I KORBXCJA WSKAZA* 

pomiardv Jest zbyteczna « nalaiy j* vykonywa* 5. *** w.kazania 

tylko przy okraaowym sprawdzaniu przyrzqdu. uiyvaniu pr*yrs*d* wakaaazi 

Regulacja te : zeprovadza sig przy pomoey pot*j#i«l A P° d v««efcon# bl§daasi pr zakradl _ 
cjometru oznaczonego na achamaela "R46'*. uaianjaf?® „ p - "DANE TECHNICZNB aal^ 

czonago pr y tylnej Aciania mlllvoltomlorza podafl® v kcj o wsaocniani a potancjoma- 

i d>st*pnego po odj^ciu okr^glaj przykryvki, przepr®**^, , ie skory govad wakazania na 
Po t encjometrea tym doprovadza sig vskaz6vk§ tf®® it notencjom®ty«n P ys& y P 0 *^ 

mlernika w poloienle zarowa skali przy sav&r *godoc& „ , b » zftn i »mi przyrs^du vzorcovago 

fcy ;i» zacls’cach vejAcicvych i przel^czniku zak«r6v&&nlu ® v * a 
res<5v oznaczonym "ZAKRSSY" v pozycji "10 V", 0 dokladnosci ♦ * **• 

Pomiar napi$ :ia. 

Przelqcznik sakreadv us t avid na iqdany zakra* 
pomiarowy Szadd pozycji tago przel^cznika od- 
poaiada szadclu zakresosj pomiarawym podanym 
w punkcie 2:DANS TECHNICZNE",, 

Zrddlo napi^cia aierzonego doi^czyd do ¥ejficl 
«fago gniazda koncentry czaego o naczonego «vej 
3CIE", przy poaocy kabla w V. 

stanovl^cago fabryezn* vyposaiania przyrzqdu. * 

War to <5 6 napi^cia miarzonego odczytuja si e -«* 
skali aiarnika* 

Mlernik posiada dwia ska' a: niisz^ s cyfraai 
od 0 do 3 i wyiszq z cyfraai od 0 da 10. pr^y 

pomiarach przeprovadzanych na zakrasaebs 30 i _ 

300 mV oraz 3 V vskasani a aiarnika odozytuja 
■i* na skali niiszaj; przy ponlaraeh na za- 



Pr&vo znian ukladowych i konstrukcyjnych 
zastrzaiona* 
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